附件1 
重大危险源判定及评分准则

危害的判定，可采用公式 R=MES 的风险评价法计算。式中:
R－风险程度值;M－控制措施的状态;E－暴露于危险环境的频繁程度;S－事故的可能后果
控制措施的状态 (M)
	分数值
	控制措施

	5
	无控制措施

	3
	有减轻后果的应急措施，包括警报系统、个体防护装置等

	1
	有预防措施，如机器防护装置等，但须保证有效


暴露于危险环境的频繁程度 (E)
	分数值
	人员暴露于危险环境中的频繁程度(时间)

	10
	连续暴露

	6
	每天工作时间内暴露

	3
	每天工作一次，或偶然暴露

	2
	每月一次暴露

	1
	每年几次暴露

	0.5
	更少的暴露


说明:8小时不离工作岗位算“连续暴露”，8小时内暴露一至几次的算“每天工作时间暴露
发生事故的可能后果 (S)
	分数值
	可能的后果

	
	伤害
	职业相关病症
	设备，财产损失

	10
	有多人死亡
	
	>1 亿元

	8
	有一人死亡
	职业病(多人)
	1 千万一1 亿

	4
	永久失能
	职业病(一人)
	100 万一1000 万

	2
	需医院治疗、缺工
	职业性多发病
	10 万-100 万

	1
	轻微、仅需急救
	身体不适
	<3万


说明: 永久失能:某肢体残缺，或虽未残缺但功能完全丧失。
职业病:按原卫生部、劳动人事部、财政部、中华全国总工会(87)卫防字第 60 号文件的规定，包括9类、99 项。
对于人身伤害事故: R=MES
	R=MES
	风险程度 (等级)

	≥90
	一级(重大)

	60-90
	二级（重大）

	40-59
	三级（重大）

	20-39
	四级

	≤20
	五级


[bookmark: _GoBack]根据实际，将风险值 R≥60 以上的危害，即风险程度等级为三级的定为重大危害事故的可能后果 S≥8 以上的定为重大危害。
